
BESCHREIBUNG

 	 ▪	 bis zu 4 h Bügelzeit mit einer Wasserfüllung
 	 ▪	 angebautes und abnehmbares 800W Industriebügeleisen für  
		  Links- und Rechtshänder
 	 ▪	 ILME Stecker zum schnellen Wechseln des Bügeleisens nach  
		  einem Ausfall
 	 ▪	 Hochdruckdampferzeuger im kompakten Format
 	 ▪	 stufenlos einstellbare Dampfmenge
 	 ▪	 manuelle Befüllung
 	 ▪	 separate Einschaltung von Dampferzeuger und Bügeleisen
 	 ▪	 Bimetall-Sicherheitsthermostat
 	 ▪	 Signal bei geringem Wasserstand
 	 ▪	 absaugender und beheizter Bügelarm
 	 ▪	 regulierbare Tischflächenheizung
 	 ▪	 flexibler Fußschalter
 	 ▪	 Bügelfläche mit Absaugung (flexibler Fußschalter)
 	 ▪	 Fangtuch
 	 ▪	 schnell verstaubar
 	 ▪	 platzsparend
 	 ▪	 robust und wartungsfreundlich

Durch die Verwendung einer speziellen Glasfasereinlage, zwischen 
dem Bügeltischgestell und dem Bezug, entsteht ein besonderer Luft-
volumenfluss. Dieser ermöglicht eine bedarfsgerechte Regelung des 
Luftstroms und eine Verringerung des Stromwiderstandes und führt so 
zu einer dauerhaften Senkung der Energiekosten.

GEWERBLICHE BÜGELSTATION



DATENTABELLE BÜGELTISCH

DATENTABELLE DAMPFERZEUGER

elektrisch 230 V / 50 Hz / 773 W

Absaugmotor 73 W

Heizung Tischfläche 600 W

Heizung Bügelarm 100 W

Höhenregulierung in den 
Rasterhöhen 87/90/93 cm

vergrößerte Bügelfläche 1100 x 375 mm

Abmessungen 1350 x 400 x 930 mm

Gewicht ca. 22 kg

elektrisch gesamt 230 V / 50 Hz / 2,8 kW

Bügeleisen 230 V / 50 Hz / 800W

Heizleistung Dampferzeuger 2 kW

Kesselinhalt 2,5 l für bis zu 4 Std. Bügelzeit
(ohne Unterbrechung)

Befüllung des Dampferzeugers manuell

Bügeleisen Temperatur regulierbar

Gewicht ca. 9,5 kg


