
IPSO is a division of Alliance Laundry Systems.  
Based in Ripon,Wis., USA and Wevelgem Belgium,  
Alliance is the world’s leading manufacturer of 
commercial laundry equipment. Learn more at 
alliancelaundry.com

IY800
80KG

IY1000
100KG

IY1200
120KG

THE SMART LAUNDRY PARTNER

HOCHTOURIGE 
WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

BESCHREIBUNG
• Freistehend, hohe Drehzahl
• Maschinengehäuse Chromnickelstahl
• Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
• Aries Elite - voll programmierbare Steuerung
• Extra große Türöffnung (IY800, IY1000 Ø 530 mm, IY1200
Ø 650 mm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
• 2 große Ablassventile (Ø 103 mm)
• Alle Maschinenteile leicht zugänglich
• Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
• Frequenzgesteuerter Motor
• Perforierte Innen-Rippen : höhere mechanische
Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
• Waschmittelbehälter mit fünf herausnehmbaren
Fächern

OPTIONEN
• Pumpen für Flüssigwaschmittel
• Aries Assist
• Vorwärts und rückwärts kippen ist verfügbar. Sie
können die Maschine kippen durch eine externe
Plattform.

ROBUSTE
BAUWEISE

EXTRA GROSSE
TÜR

EINFACHE
BEDIENUNG



ipso.com

IY800   = 1940
IY1000 = 2005

IY1200 = 2085

IY800   = 1495
IY1000 = 1790

IY1200 = 1855
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1 Waschmittelbehälter

2  Bedientafel

3 Not-Aus-Taste

4 Ablassventile

5 Dampfanschluss

6 Wasseranschluss

7  Entlüftung Trommel

IY800 IY1000 IY1200
TROMMEL

KAPAZITÄT 10:1 (KG) 80 100 120

KAPAZITÄT 9:1 (KG) 89 111 133

TROMMELVOLUMEN (L) 807 1003 1180

DURCHMESSER (MM) 1110 1200 1300

DREHZAHL

WASCHDREHZAHL (RPM) 36 33 32

SCHLEUDERDREHZAHL (RPM) 750 720 695

G-FAKTOR 350 350 350

HEIZUNG

ELEKTROHEIZUNG (KW) 67,5 - -

HOCHDRUCKDAMPF (BAR) 3-8 3-8 3-8

HOCHDRUCKDAMPF (PSI) 44-116 44-116 44-116

ANSCHLUSS

ELEKTROANSCHLUSS 3 x 200-240/50-60 Hz
3 x 380-480/50-60Hz

3 x 200-240/50-60 Hz
3 x 380-480/50-60Hz

3 x 200-240/50-60 Hz
3 x 380-480/50-60Hz

MOTOR (KW) 11 15 18,50

WASSEREINLASS (MM) 3 x 38 (1 1/2”) 3 x 38 (1 1/2”) 3 x 38 (1 1/2”)

DAMPFEINLASS (MM) 25 (1”) 25 (1”) 25 (1”)

DRUCKLUFTZUFUHR (MM) Ø8 Ø8 Ø8

ABLASSVENTIL (MM) 2 x 103 (4”) 2 x 103 (4”) 2 x 103 (4”)

TRANSPORTANGABEN

BRUTTO GEWICHT (KG) 2830 3410 3710

NETTO GEWICHT (KG) 2640 3170 3480

ABMESSUNGEN H×B×T (MM) 1985 x 1495 x 1940 2060 x 1790 x 2005 2085 x 1855 x 2085

MASSE VERPACKUNG HXBXT (MM) 2200 x 1690 x 1950 2345 x 1865 x 2125 2340 x 2000 x 2170

VOLUMEN (VERPACKT)) (M³) 7,25 9,29 10,16

- = Nicht verfügbar
Standard = Standardausführung, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

FRONTANSICHT RÜCKANSICHT SEITENANSICHT


